
 

FICHE D’ANALYSE DES ANOMALIES D’INFRASTRUCTURE ET DES RISQUES ROUTIERS 

 

DESTINATAIRE 

FINAL 

 

Gestionnaire de la 

voie 

 
(Etat, Conseil 

départemental, 

commune, 

intercommunalité, 

etc.) 

 

Localisation précise de l'anomalie 
Agglomération Hors agglomération 

N° de route ou nom de rue : N° de route ou piste/voie verte : 

Point de repère (borne kilométrique ou n° de rue): 

Description de l'anomalie ou du risque et proposition (photo ou dessin conseillé, en pièce jointe): 
(défaut de revêtement, obstacle, défaut de signalisation, manque de visibilité, rétrécissement, défaut d’entretien, etc.) 

 

 

EMETTEUR 

Club : ............................................................ 

Nom : ............................................................ 

Prénom : ....................................................... 

Fonction : ………………………………….. 

Adresse : ....................................................... 

....................................................................... 

Code Postal : ................................................. 

Ville : ............................................................ 

Tél : ............................................................... 

Email : ........................................................... 

Date de transmission : .………….…………. 

DESTINATAIRE 
 

 

CO.DEP. 07 

 

Comité départemental de 

Cyclotourisme de l'Ardèche 

A l'attention du Délégué 

Sécurité 

 Email: 

 cyclo@codep07.com  

mailto:cyclo@codep07.com


 

 

Nature des anomalies justifiables de cette fiche (liste non exhaustive) 
Piste cyclable: Largeur < à 2,5 m (double sens)-Accès dangereux ou sans seuil zéro-Défaut protection. 

Bande cyclable ou multifonction: Largeur < à 1 m – Plots de signalisation en surélévation. 

Rétrécissements: Dépassement par voiture impossible en respectant le code de la route – Pas de by-pass  vélo – Pas de 

zone de dépassement tous les 70 m. 

Revêtement : Chaussée déformée ou inadaptée -Trous importants – Peinture glissante. 

Ralentisseurs: Hors norme, en descente – Bandes rugueuses agressives et sans passage lisse>=à 30 cm. 

Obstacles: Fentes de grille dans le sens circulation – Tampon EDF/eau ouvert ou en surélévation.-Rails 

Signalisation: Tardive, manquante ou masquée-Surestimation du risque-éclairage insuffisant. 

Feux tricolores: Sans sas pour vélo-A détection vélo mal réglée. 

Entretien: Présence gravillon,verre,terre,sable,...-Végétation débordante. 


